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Kartuzy,  2014 rok 

 

 

OGÓLNE WARUNKI   NA  ZAMONTOWANIE PODLICZNIKA 

   do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele : - podlewanie ogrodu 

obowiązujące na terenie gminy Kartuzy 

 

 

 

1. Wypełnienie i złożenie wniosku o montaż dodatkowego wodomierza wraz z 

załącznikami. 

2. Uzgodnić z działem technicznym miejsce montażu podlicznika. 

3. Podlicznik musi znajdować się w pomieszczeniu wewnątrz budynku przed wyjściem 

rury na zewnątrz. 

4. Podlicznik musi być co najmniej o jeden rozmiar średnicy mniejszy od rury      

zasilającej . 

5. Za podlicznikiem  zaleca się zamontowanie zaworu antyskażeniowego w celu 

uniknięcia skażenia wtórnego  instalacji wewnętrznej. 

6. Przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający. 

7. Kran do podlewania musi być zamontowany na zewnątrz budynku. 

8. Podlicznik pozostaje w konserwacji właściciela posesji i co 5 lat powinien być 

legalizowany. 

9. Należy umożliwić swobodny  dostęp  do podlicznika  w celu jego odczytu. 

10. Zgłosić do działu technicznego lub działu obsługi klienta prawidłowe zamontowanie 

podlicznika celem  odbioru, oplombowania i jego zarejestrowania. 

11. Po opłaceniu kwoty za oplombowanie następuje odliczanie opłaty za kanalizację 

zgodnie z dostarczonym aneksem. Za podlicznik nie pobiera się abonamentu. 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z działem 

technicznym lub obsługi klienta.  

 


