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Załącznik Strona 2/8
Ujęcie wody podziemnej w Kiełpinie  - wiercenie otworu Nr 4

Kosztorys obejmuje odwiert otworu wraz z badaniami  otworu. Uwzględnia się ponadto robociznę w zakresie doprowadzenia zasialnia elektrycznego z budynku 
technologicznego ujecia na plac budowy na okres trwania budowy (materiał własny wykonawcy).
Kosztorys nie obejmuje wykonania przyłącza wodociagowego i energetycznego do studni. W kosztorysie nie uwzględniono opłat za korzystanie z wody i energii na 
czas budowy i do prac na budowie.

Projektowane prace obejmują wykonanie otworu eksploatacyjnego do głębokości 100 m ppt. Otwór zostanie odwiercony metodą udarową. Wiercenie otworu 
projektuje się wykonać przy użyciu trzech kolumn rur wiertniczych, o średnicy początkowej Ø 508 mm (do głębokości ok. 26,0 m), Ø  457mm (do głębokości ok. 
70,0 m), oraz końcowej Ø 406 mm. Po zafiltrowaniu otworu stalowe rury wiertnicze o średnicy Ø 508mm i 457mm  zostaną wyciągnięte w całości, natomiast 
kolumna o średnicy 406 mm zostanie podciągnięta do głębokości 83,0 m i będzie pełniła funkcję eksploatacyjną. Będą to nowe rury dwustronnie gwintowane, 
wewnątrzmufowe. Po zakończeniu wiercenia ostateczną konstrukcję otworu i dobór granulacji obsypki żwirowej ustali nadzór hydrogeologiczny. 

W otworze projektuje się zabudować kolumnę filtrową z rur o konstrukcji PVC PN 12.5. Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia się w następujący sposób:
- rura nadfiltrowa – rura PVC PN12.5 o średnicy 160mm  o długości 8m + 2 m nasady stalowej z zamkiem o średnicy dostosowanej do rur 160 mm,
- część czynna filtra – filtr szczelinowy z siatką stylonową nr 10,  PN12.5 o średnicy 160 mm o długości 14,0 m,
- rura podfiltrowa – rura PVC PN12.5 o średnicy 160 mm i długości 3,0m.
Projektuje się posadowienie kolumny filtrowej na głębokości 100,0 m.

Po zakończeniu procesu filtrowania do otworu opuszczony zostanie agregat pompowy w celu wykonania pompowania oczyszczającego i pomiarowego. Opracowany 
w projekcie harmonogram pompowania może zostać skorygowany przez hydrogeologa pełniącego funkcję nadzoru hydrogelogicznego. 
Zakładana wydajność otworu ok 53 m3/h. Studnia stanowić będzie otwór wspomagający ujęcie wody w Kiełpinie.  Prace wiertnicze zostaną zakończone po usunięciu 
rur pomocniczych  oraz wypełnieniu przestrzeni między rurą eksploatacyjną kompaktonitem, który uszczelni i zabezpieczy warstwę wodonośną.
Nowe rury średnicy 406 mm, będą pełnić rolę rur eksploatacyjnych.
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Przedmiar Strona 3/8
Ujęcie wody podziemnej w Kiełpinie  - wiercenie otworu Nr 4

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
Odwiert otworu nr 4

1  Kalkulacja
indywidualna

KNR
28/71/62/281

0

Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń

szt. 1,000
2  Kalkulacja

indywidualna
KNR

40/00/90/402
3

Tymczasowa linia elektryczna - montaż/demontaż

m 40,000
3  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/280
1

Wiercenie rurami 508 mm w kat. I-III (strefa 0-30m)

m 25,000
4  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/280
1

Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 0-30m)

m 1,000
5  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/67/2811

Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm

m 26,000
6  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/280
1

Wiercenie rurami 457mm w kat. IV (strefa 0-30m)

m 1,000
7  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/280
1

Wiercenie rurami 457mm w kat. I-III (strefa 0-30m)

m 3,000
8  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/280
2

Wiercenie rurami 457mm w kat. I-III (strefa 30-50m)

m 18,000
9  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/280
2

Wiercenie rurami 457mm w kat. IV (strefa 30-50m)

m 2,000
10  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/280
3

Wiercenie rurami 457mm w kat. IV (strefa 50-100m)

m 20,000
11  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/67/2811

Kolumnowe zapuszczanie rur 406 mm

m 70,000
12  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/280
6

Wiercenie rurami 406mm w kat. IV (strefa 50-100m)

m 12,000
13  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/280
6

Wiercenie rurami 406mm w kat. I-III (strefa 50-100m)

m 15,000
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Ujęcie wody podziemnej w Kiełpinie  - wiercenie otworu Nr 4

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
14  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/280
6

Wiercenie rurami 406mm w kat. IV (strefa 50-100m)

m 3,000
15  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/281
4

Zabudowa filtra studziennego

m 27,000
16  Kalkulacja

indywidualna
KNR

40/00/90/400
4

Montaż pompy głębinowej Wykonawcy

m 40,000
17  Kalkulacja

indywidualna
KNR

40/00/90/402
2

Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 150 mm - montaż/demontaż

m 40,000
18  Kalkulacja

indywidualna
KNR

40/00/90/401
5

Chlorowanie otworu

h 24,000
19  Kalkulacja

indywidualna
KNR

40/00/90/401
3

Pompowanie oczyszczające otworu Nr 4

h 36,000
20  Kalkulacja

indywidualna
KNR

40/00/90/401
5

Stabilizacja zwierciadła wody w otworze Nr 4

h 12,000
21  Kalkulacja

indywidualna
KNR

40/00/90/401
3

Pompowanie pomiarowe otworu otworu Nr 4

h 72,000
22  Kalkulacja

indywidualna
KNR

40/00/90/401
5

Stabilizacja zwierciadła wody w otworze Nr 4

h 24,000
23  Kalkulacja

indywidualna
KNR

40/00/90/401
3

Pompowanie kontrolne otworu nr 4 - określenie współczynnika sprawności

h 6,000
24  Kalkulacja

indywidualna
KNR

40/00/90/400
4

Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy

m 40,000
25  kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/281
2

Wyciąganie rur 457 mm wraz z uzupełnieniem żwirem niegranulowanym i kompaktonitem

m 44,000
26  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/2811

Wyciąganie kolumnowe rur 457 mm

m 26,000
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Ujęcie wody podziemnej w Kiełpinie  - wiercenie otworu Nr 4

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
27  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/281
2

Wyciąganie rur 508 mm

m 26,000
28  Kalkulacja

indywidualna
KNR

28/71/62/281
8

Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń

szt 1,000
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Ujęcie wody podziemnej w Kiełpinie  - wiercenie otworu Nr 4

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość
Odwiert otworu nr 4

1  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2810  Montaż urządzeń i zagospodarowanie placu 
wierceń

szt. 1,000

2  Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4023  Tymczasowa linia elektryczna - 
montaż/demontaż

m 40,000

3  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2801  Wiercenie rurami 508 mm w kat. I-III (strefa 
0-30m)

m 25,000

4  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2801  Wiercenie rurami 508 mm w kat. IV (strefa 
0-30m)

m 1,000

5  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/67/2811  Kolumnowe zapuszczanie rur 457 mm m 26,000
6  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2801  Wiercenie rurami 457mm w kat. IV (strefa 

0-30m)
m 1,000

7  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2801  Wiercenie rurami 457mm w kat. I-III (strefa 
0-30m)

m 3,000

8  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2802  Wiercenie rurami 457mm w kat. I-III (strefa 
30-50m)

m 18,000

9  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2802  Wiercenie rurami 457mm w kat. IV (strefa 
30-50m)

m 2,000

10  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2803  Wiercenie rurami 457mm w kat. IV (strefa 
50-100m)

m 20,000

11  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/67/2811  Kolumnowe zapuszczanie rur 406 mm m 70,000
12  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2806  Wiercenie rurami 406mm w kat. IV (strefa 

50-100m)
m 12,000

13  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2806  Wiercenie rurami 406mm w kat. I-III (strefa 
50-100m)

m 15,000

14  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2806  Wiercenie rurami 406mm w kat. IV (strefa 
50-100m)

m 3,000

15  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2814  Zabudowa filtra studziennego m 27,000
16  Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4004  Montaż pompy głębinowej Wykonawcy m 40,000
17  Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4022  Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych 

150 mm - montaż/demontaż
m 40,000

18  Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4015  Chlorowanie otworu h 24,000
19  Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4013  Pompowanie oczyszczające otworu Nr 4 h 36,000
20  Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4015  Stabilizacja zwierciadła wody w otworze Nr 4 h 12,000
21  Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4013  Pompowanie pomiarowe otworu otworu Nr 4 h 72,000
22  Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4015  Stabilizacja zwierciadła wody w otworze Nr 4 h 24,000
23  Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4013  Pompowanie kontrolne otworu nr 4 - 

określenie współczynnika sprawności
h 6,000

24  Kalkulacja indywidualna KNR 40/00/90/4004  Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy m 40,000
25  kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2812  Wyciąganie rur 457 mm wraz z uzupełnieniem

żwirem niegranulowanym i kompaktonitem
m 44,000

26  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2811  Wyciąganie kolumnowe rur 457 mm m 26,000
27  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2812  Wyciąganie rur 508 mm m 26,000
28  Kalkulacja indywidualna KNR 28/71/62/2818  Demontaż urządzeń i likwidacja placu 

wierceń
szt 1,000

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów Strona 7/8
Ujęcie wody podziemnej w Kiełpinie  - wiercenie otworu Nr 4

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem
Odwiert otworu nr 4

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów Strona 8/8
Ujęcie wody podziemnej w Kiełpinie  - wiercenie otworu Nr 4

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Chloramina kg 3,00
2 Filtr szczelinowy PVC 160mm PN 12,5 o długości 14,0 m owinięty siatką stylonową nr 10 m 14,00
3 Kompaktonit t 3,00
4 Prowadniki skrzydełkowe 140 mm kpl 6,00
5 Rura eksploatacyjna stalowa 406 mm m 83,00
6 Rura nadfiltrowa PVC 160mm PN 12,5 o długości 8,0 m m 8,00
7 Rura podfiltrowa PVC 160mm PN 12,5 o długości 3,0 m m 3,00
8 Stalowy zamek do rur PVC 160mm PN 12,5 o długości 2,0 m m 2,00
9 Żwir filtracyjny t 7,24

10 Żwir niegranulowany t 20,70
Razem


