Załącznik nr 4 do SWZ 2.7.2022


Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego samochód spełnia następujące wymagania
Marka…..……….………...….……. model…………………………………
	L.p.
	
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę

niepotrzebne skreślić*

	I. 
	DANE OGÓLNE
	

	1
	Rok produkcji
	…………………….r.

	2
	Silnik diesel
	Tak / nie*

	3
	Moc silnika 
	…………………    KM

	4
	Napęd 4x4 załączany w kabinie kierowcy
	Tak / nie*

	5
	Liczba osób 1+2
	Tak / nie*

	6
	Kolor: Biały 
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]Tak / nie*

	7
	Dopuszczalna masa całkowita 
	…………………

	8
	Wspomaganie układu kierowniczego
	Tak / nie*

	9
	Kierownica regulowana
	Tak / nie*

	10
	Koła na tylnej osi  (pojedyncze/podwójne) 
	…………………

	11
	Pełnowymiarowe koło zapasowe 
	Tak / nie*

	12
	Hak holowniczy z gniazdem elektrycznym - obciążenie minimum 2 tony
	Tak / nie*

	13
	System antypoślizgowy ABS
	Tak / nie*

	14
	System kontroli trakcji ESP (lub równoważny).
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Tak / nie*

	15
	Przednie poduszki bezpieczeństwa 
	Tak / nie*

	16
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Przednie światła przeciwmgielne
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]Tak / nie*

	17
	2 Gniazda 12V zainstalowane: 1 - w przedniej części kabiny, 1 - w przestrzeni bagażowej
	Tak / nie*

	18
	Długość całkowita 
	…………..mm

	19
	Długość przestrzeni ładunkowej 
	.…………..mm

	20
	Wysokość przestrzeni ładunkowej 
	……………mm

	21
	Urządzenie akustyczne, głośnik(i) o mocy min.100W umożliwiające podawanie         komunikatów słownych
	Tak / nie*

	22
	Belka sygnalizacyjna LED, pomarańczowa, na kabinie z napisem: "Pogotowie Wod-Kan”
	Tak / nie*

	23
	Pomarańczowa lampa błyskowa LED na dachu z lewej strony z tyłu pojazdu z możliwością indywidualnego jej wyłączenia w kabinie pojazdu. Światło lampy powinno rozchodzić się w poziomie we wszystkich kierunkach. Wysokość lamy nie więcej niż 70 mm.
	Tak / nie*

	24
	Przetwornica 12V na 230V 4000 W DC/AC gniazdo poboru w przedziale zabudowy warsztatowej
	Tak / nie*

	25
	Tapicerka w ciemnych kolorach;
	Tak / nie*

	26
	Pokrowce na fotele z ekoskóry;
	Tak / nie*

	27
	Dywaniki gumowe;
	Tak / nie*

	28
	Zdalnie sterowany centralny zamek;
	Tak / nie*

	29
	Elektrycznie sterowane szyby i lusterka;
	Tak / nie*

	30
	Podgrzewana przednia szyba i lusterka;
	Tak / nie*

	31
	Oświetlenie kabiny kierowcy;
	Tak / nie*

	32
	Immobiliser  i alarm;
	Tak / nie*

	33
	Kamera cofania z monitorem min. 7”;
	Tak / nie*

	34
	Radio bluetooth z zestawem głośnomówiącym;
	Tak / nie*

	35
	Klimatyzacja;
	Tak / nie*

	36
	Zabudowa podłogi i ścian i sufitu szarą płytą PCV z trwałego materiału wodoodpornego, podłoga pokryta blachą aluminiowa ryflowaną
	Tak / nie*

	37
	Pojazd wyposażony co najmniej w klucz do kół, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową  2 kg, kamizelkę ostrzegawczą.
	Tak / nie*   

	38
	Lampa robocza LED „karetkowa” z boku samochodu – 4 sztuki, załączanie w kabinie kierowcy
	Tak / nie*   


			



………………………………………
										Podpis Wykonawcy
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